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ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ



С 1971 года компания Alfa Pompe разрабатывает, проектирует и 
производит центробежные насосы для сточных вод и промышленного 

технологического шлама, пригодные для работы с абразивными 
и кислотными жидкостями.  Alfa Pompe присоединила бренд EIR, 

историческую итальянскую компанию, которая с 1950-х годов производит 
центробежные насосы для различных отраслей промышленности и 

производства. 
 

Сегодня компания Alfa Pompe представлена в нескольких странах мира 
через свою сеть продаж и обслуживания.

Alfa постоянно разрабатывает новые решения даже для самых 
требовательных отраслей, таких как горнодобывающая промышленность, 

карьеры по добыче заполнителей, бетоносмесительные установки, 
керамика, обработка мрамора и гранита и многие другие. 

 
Насосы Alfa разработаны и изготовлены специально для различных

отрасли и области применения.
Производительность разработана для удовлетворения любых требований 
по перекачке абразивных жидкостей, кислот, жидкостей и густых шламов. 

 
Материалы, используемые для производства насосов Alfa, варьируются 

от сфероидального чугуна до суперсплавов, в зависимости от 
промышленного применения. Корпуса насосов могут иметь внутреннее 
покрытие из износостойкой резины (либо с внешними регулируемыми 

сменными мембранами, либо путем вулканизации). 
  

Все насосы могут приводиться в действие инверторами. 
Это обеспечивает высокую адаптивность к обслуживаемой системе. 

 
Дизайн, материалы и конструкция насосов Alfa делают их особенно 

износостойкими и простыми в обслуживании.�

ALFA POMPE
SINCE 1971



ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ
Вертикально-осевые насосы, применяемые в резервуарах или шахтах, предназначены для перекачивания шлама, образующегося в 
мраморной и гранитной промышленности, в горнодобывающей отрасли, при обработке/промывке заполнителей или в керамической 
промышленности. Они отличаются наличием подшипников, размеры которых позволяют нижней части вала работать без опор, погруженных 
в жидкость. В зависимости от назначения они могут быть покрыты антиабразивной резиной или сверхтвердым чугуном. Они могут 
поставляться с передачей через ремни и шкивы или с прямым соединением через муфту.

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ
Вертикально-осевые насосы, которые могут быть полностью погружены в резервуар или отстойник. Предназначены для 
перекачивания шлама, образующегося в мраморной и гранитной промышленности, в горнодобывающей отрасли, при обработке/
промывке заполнителей или в керамической промышленности. Одной из особенностей этих насосов является то, что рабочее колесо 
установлено непосредственно на валу двигателя. В зависимости от области применения они могут быть покрыты износостойкой 
резиной или сверхтвердым чугуном.

НАСОСЫ ДЛЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ЧИСТОЙ ВОДЫ
Насосные установки для чистой воды, которые идеально вписываются в технологический процесс очистки и переработки воды. 
Используются моноблочные горизонтально-осевые насосы с корпусами и рабочими колесами из чугуна, бронзы или нержавеющей 
стали, торцевыми уплотнениями из widia или стали, валами из закаленной стали или нержавеющей стали.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ НАСОСЫ
Насосы, используемые для питания фильтр-прессов. 
В зависимости от области применения они могут быть обрезиненными или изготовленными из сверхтвердого чугуна. Насосы 
DIABLO, DELTA и HURACAN специально разработаны для тяжелых условий эксплуатации в горнодобывающей промышленности 
или при промывке заполнителей. В мраморной и гранитной промышленности, напротив, преобладает антиабразивное резиновое 
покрытие, характерное для наших насосов ENOLA, EVO и LEVANTE. Горизонтальные насосы для фильтр-прессов могут поставляться 
с одно- или двухскоростными двигателями и со стандартным соединением с помощью ремней и шкивов.

НАСОСЫ С ПЕРЕДНИМ ВСАСЫВАНИЕМ
Насосы WALFPUMP разработаны и спроектированы для питания гидроциклонов, но также используются для перекачки осадка или 
загрузки фильтр-прессов. Они характеризуются передним всасыванием и могут работать с большими расходами. 
В зависимости от типа применения они могут быть полностью металлическими из сверхтвердого чугуна или футерованными 
износостойкой резиной. В стандартном исполнении они поставляются с сальниковым уплотнением (или смазочным шнуром), но 
возможно и механическое уплотнение.
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Специальные насосы, разработанные и подготовленные для перекачки высокоабразивных жидкостей, образующихся в результате обработки 
камня (мастерских и камнерезных заводов), обработки/промывки заполнителей, восстановления цементной воды, а также при обработке стекла и 
керамики. С вертикальной осью с подшипниками в водонепроницаемой камере, размер которых позволяет нижней части вала работать консольно 
без опор, погруженных в жидкость. Характерной особенностью этих насосов является отсутствие сальника, который при контакте с абразивной 
жидкостью имел бы минимальный срок службы. Рекомендуется использовать шланг из антиабразивной резины между нагнетательным коленом 
насоса и фиксированным трубопроводом системы для защиты от вибрации и для большей простоты установки. Поскольку этот тип насоса не 
является самовсасывающим, жидкость всегда должна покрывать корпус/рабочее колесо.

ОСЬ: Насос с вертикальной осью с подшипниками в водонепроницаемой камере, размер которых позволяет нижней части вала работать консольно
без опор, погруженных в жидкость.
СОЕДИНЕНИЕ: С помощью двухсекционного гибкого переходника в комплекте с защитным кожухом.
КОРПУС: Из чугуна, разделен на две половины с защитным износостойким формованным покрытием из нашего специального состава,
состоящее из сменных и регулируемых извне оболочек, что обеспечивает быструю и удобную замену, а также устранение любых зазоров, вызванных
нормальным износом. В небольших сериях корпуса вулканизированы, покрытие только по желанию заказчика.
НАГНЕТАТЕЛЬНОЕ КОЛЕНО: Со сменной резиновой муфтой для подключения насоса к напорной трубе.
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО: С защитой от засорения открытого типа, состоит из стального сердечника, покрытого специальным антиабразивным составом.
ВСАСЫВАЮЩИЙ ФИЛЬТР: Из чугуна, соответствующего размера и формы для всасывания жидкости.
БЛОК ПОДДЕРЖКИ С ПРОУШИНАМИ: Обычно входят в комплект поставки, потому что они необходимы для подъемных операций
ФИКСАТОР НАСОСА: Кронштейн для крепления насоса к стене.
УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ВСАСЫВАЮЩЕГО ФИЛЬТРА: По особому запросу можно вставить удлинитель между всасывающим
фильтром и нижней частью корпуса, чтобы увеличить расстояние между нижним подшипником и уровнем жидкости, или, чтобы
электродвигатель оставался вне резервуара.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ

DISCOVERER
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АНТИАБРАЗИВНЫЙ НАСОС С ПРЯМЫМ 
СОЕДИНЕНИЕМ

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ориентировочные данные-производительность насоса / Измерения проведены с водой / кВт двигателей для жидкостей с указанным удельным весом.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размеры и вес не являются обязательными
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m3/h 6 9 12 18 24 30 45 60 75 90 105 120 135 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540
l/1’ 100 150 200 300 400 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000

29

H
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D
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t.

19 18 14 18 10,5 2860 4 60 135 1,5
45 11 10,5 10 8,5 7 1425 4 60 180 1,7
65 15 14,5 14 13,5 7,5 1450 7,5 70 210 1,7
75 17,5 17 16,5 15 13 11 1455 11 100 240 1,7

75S 20,5 20 18,5 16,5 14,5 12 1460 15 100 265 1,7
101 18,5 18 17 16 15 13,5 12 10 970 18,5 100 375 1,7
122 18,5 18 17,5 16,5 16 15,5 15 13,5 12 10 970 22 125 360 1,7
123 21 20,5 20 19,5 19 18 17 15,5 13,5 12 10 975 30 150 380 1,8
125 22,5 22 21,5 21 20 18,5 17 15,5 13,5 11,5 975 37 150 400 1,8
158 15 15 14,5 14,5 14 13,5 13 12 11,5 11 10 8,5 735 37 180 440 1,8
160 19,5 19 18,5 18 17,5 17 16 15 14 13 12 11 10 980 45 180 390 1,8

168-168S 17 16,5 16 15,5 15 14,5 13,5 12,5 11,5 10,5 8,5 735 45 180 465 1,8
168S/455 16 16 15,5 15 14,5 13,5 12,5 11,5 10,5 9 735 45 180 455 1,8

178 18,5 18 17,5 17 16,5 16 15 14 13 12 10,5 735 55 200 475 2
198/460 18,5 18 17,5 17 16,5 16 15,5 14,5 14 13 12 11 735 75 200 460 2
198/470 19,5 19 18,5 18 17,5 17 16,5 16 15 14,5 13,5 12,5 11 735 75 200 470 2

200 22,5 22 21,5 21 20 19 18 17 16 15 14 13 980 55 200 415 1,8

PUMPS DIMENSIONS in mm

W
EI

G
H

T 
KG

A B C D E F G H M N
29 1755 780 310 165 125 140 325 250 50 1290 135
45 1755 780 310 165 125 175 370 250 50 1290 142
65 2560 1060 420 175 105 205 440 330 70 1990 330
75 2690 1050 415 200 105 260 475 330 100 1990 360

75S 2690 1050 415 200 105 260 475 330 100 1990 375
100 3355 1450 515 205 115 360 580 400 100 2550 730
121 3340 1500 615 420 145 400 610 500 125 2600 790
123 3505 1500 615 420 145 400 610 500 150 2630 910
125 3505 1500 615 420 145 400 610 500 150 2630 950
158 3965 1750 840 310 210 450 810 700 175 2870 1130
160 3965 1750 840 310 210 450 810 700 175 2870 1130

168S 3965 1750 840 310 210 450 810 700 175 2870 1180
178 3995 1750 840 310 210 450 810 700 175 2900 1370
198 4105 1750 840 310 210 465 775 700 200 2910 1650
200 3965 1750 840 310 210 450 810 700 175 2870 1300

E

B

C



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Специальные насосы, разработанные и подготовленные для перекачки высокоабразивных жидкостей, образующихся в результате обработки 
камня (мастерских и камнерезных заводов), обработки/промывки заполнителей, восстановления цементной воды, а также при обработке стекла 
и керамики. С вертикальной осью с подшипниками в водонепроницаемой камере, размер которых позволяет нижней части вала работать 
консольно без опор, погруженных в жидкость. Корпуса разделены на две половины со специальным износостойким  формованным покрытием 
(состоящим из сменных и регулируемых извне оболочек). Рабочее колесо с защитой от засорения открытого типа, состоит из стального сердечника, 
покрытого специальным антиабразивным составом. По особому запросу можно использовать удлинитель между всасывающим фильтром и 
нижней частью корпуса, чтобы увеличить максимальную высоту погружения насоса во избежание контакта между перекачиваемой жидкостью и 
нижним подшипником (или чтобы электродвигатель оставался вне резервуара/колодца). Соединение с двигателем с помощью ремней и шкивов, с 
возможностью изменения об/мин и производительности насоса, регулируя электродвигатель и тип шкивов и ремней.

ОСЬ: Насос с вертикальной осью с подшипниками в водонепроницаемой камере, размер которых позволяет нижней части вала работать консольно без опор, 
погруженных в жидкость
СОЕДИНЕНИЕ: При помощи клиновых ремней с возможностью, таким образом, варьируя размеры и тип ремней и шкивов, увеличивать или уменьшать
расход/напор самого насоса (в зависимости от количества оборотов, которое будет получено). В зависимости от требуемых рабочих характеристик
поставляемый тип насоса может быть также с прямым соединением (тип PGM). Обе версии поставляются в комплекте с защитным кожухом.
КОРПУС: Из чугуна, разделен на две половины с защитным износостойким формованным покрытием из нашего специального
состава, состоящее из сменных и регулируемых извне оболочек, что обеспечивает быструю и удобную замену, а также устранение
любых зазоров, вызванных нормальным износом. 
НАГНЕТАТЕЛЬНОЕ КОЛЕНО: Со сменной резиновой муфтой для подключения насоса к напорной трубе
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО: С защитой от засорения открытого типа, состоит из стального сердечника, покрытого специальным
антиабразивным составом.
ВСАСЫВАЮЩИЙ ФИЛЬТР: Из чугуна, соответствующего размера и формы для всасывания жидкости.
БЛОК ПОДДЕРЖКИ С ПРОУШИНАМИ: Обычно входят в комплект поставки, потому что они необходимы
для подъемных операций.
ФИКСАТОР НАСОСА: Кронштейн для крепления насоса к стене.
УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ВСАСЫВАЮЩЕГО ФИЛЬТРА: По особому запросу можно вставить удлинитель
между всасывающим фильтром и нижней частью корпуса, чтобы увеличить расстояние между
нижним подшипником и уровнем жидкости, или, чтобы электродвигатель оставался вне
резервуара.

Технические ХАРАКТЕРИСТИКИ:

TOWER
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АНТИАБРАЗИВНЫЙ НАСОС С РЕМЕННЫМ 
СОЕДИНЕНИЕМ 

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры и вес не являются обязательными

Ориентировочные данные, изменяющиеся в зависимости от характера жидкости, значения геодезического напора (без учета потерь давления) округлены до 0,5 м

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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PUMPS DIMENSIONS in mm

W
EI

G
H

T 
KG

A B C D E F G H M N S T
65 2500 1060 420 175 105 205 440 330 70 1925 270 395 355
75 2630 1050 415 200 105 260 475 330 100 1925 270 395 390

75S 2630 1050 415 200 105 260 475 330 100 1925 270 395 415
100 3300 1450 515 205 115 360 580 400 100 2485 280 485 770
121 3350 1500 615 420 145 400 610 500 125 2535 240 485 840
123 3410 1500 615 420 145 400 610 500 150 2535 340 595 965
125 3410 1500 615 420 145 400 610 500 150 2535 340 595 1015
158 3870 1750 840 310 210 450 810 700 175 2775 385 595 1195
160 3870 1750 840 310 210 450 810 700 175 2775 385 595 1190

168S 3870 1750 840 310 210 450 810 700 175 2775 385 595 1230
200 3870 1750 840 310 210 450 810 700 175 2775 385 595 1340

PUMPS
FLOW RATE

RP
M

Sp
ee

d

Ø
. m

Im
pe

lle
r

m3/h 12 18 24 30 45 60 75 90 105 120 135 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480
l/1’ 200 300 400 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000

TWR65

H
EA

D
 in

 m
t.

15 14,5 14 13,5 12 7,5 1450 210
21 20,5 20 18,5 16 1750 210

27,5 27 26,5 25 23 2000 210

TWR75
17,5 17 16,5 15 13 11 1455 240

26 25,5 23,5 21,5 19 1750 240
30 29,5 28 25,5 23 1900 240

TWR75S 20,5 20 18,5 16,5 14,5 12 1460 265
30,5 30 28,5 26,5 24,5 21,5 1750 265

TWR100
18,5 18 17 16 15 13,5 12 10 970 375

23 22 21 20 18,5 17 15,5 13,5 1100 375
25 24 23 21,5 20 18,5 17 15 1150 375

TWR121
18,5 18 17,5 16,5 16 15,5 15 13,5 12 10 8 970 360

23 22,5 22 21,5 21 20 18,5 16,5 14,5 12,5 1100 360
25 24,5 24 23,5 22,5 21,5 20 18,5 16,5 14,5 1150 360

TWR123
21 20,5 20 19,5 19 18 17 15,5 13,5 12 10 975 380
27 26,5 26 25,5 25 24 23 21,5 19,5 17,5 15 1100 380
29 28,5 28 27,5 27 26 24,5 23 21 19 17 1150 380

TWR125
23 22,5 22 21,5 20,5 20 18,5 17 15,5 13,5 11,5 975 400

26 25,5 25 24,5 23,5 22 20,5 19 17 15 1050 400
29 28,5 27 26 27 25 23,5 21,5 19,5 17 1100 400

TWR158 15,5 15 15 14,5 14,5 14 13,5 13 12 11,5 11 10 8,5 7,5 735 440

TWR160
20 19,5 19 18,5 18 17,5 17 16 15 14 13 12 11 10 980 390

23 22,5 22 21,5 20,5 20 19 18 17 16 15 14 1050 390
25,5 25 24,5 24 23,5 22,5 21,5 20,5 19,5 18,5 17,5 16 1100 390

TWR168S 16,5 16 15,5 15 14,5 13,5 12,5 11,5 10,5 8,5 735 465

TWR200
23 22,5 22 21,5 20,5 20 19 18 17 16 15 14 13 980 415

26,5 26 25,5 24,5 24 23 22 21 20 19 17,5 16 1050 415
29 28,5 28 27 26 25 24 23 22 21 19,5 18,5 1100 415



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Это тип насоса, который традиционно производился компанией Alfa. Он был разработан для опорожнения резервуаров отстойников, и, 
следовательно, для перемещения особо плотного осадка (до 2 кг/ дм3).
Насос погружается в плотный осадок, который попадает в корпус насосной установки, полностью металлической, с канальным рабочим колесом 
из высокопрочного чугуна. Кроме того, поскольку насосная установка изготовлена из высокопрочного чугуна, а не из резины, насосы серии 
GEISER могут работать в течение короткого времени даже при отсутствии жидкости. Характерной особенностью этих насосов является отсутствие 
сальника, который при контакте с абразивной жидкостью имел бы минимальный срок службы. Применяется шланг из антиабразивной резины между 
нагнетательным коленом насоса и фиксированным трубопроводом системы для защиты от вибрации.

ОСЬ: Насос с вертикальной осью с подшипниками в водонепроницаемой камере, размер которых позволяет нижней части вала работать консольно без 
опор, погруженных в жидкость.
СОЕДИНЕНИЕ: С помощью двухсекционного гибкого переходника с защитным кожухом.
КОРПУС: IИз высокопрочного чугуна с всасывающим отверстием, направленным вверх, что способствует потоку особенно плотного шлама к рабочему 
колесу.
НАГНЕТАТЕЛЬНОЕ КОЛЕНО: Со сменной резиновой муфтой для подключения насоса к напорной трубе.
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО: Канального типа из высокопрочного чугуна.
ВСАСЫВАЮЩИЙ ФИЛЬТР: Из чугуна, соответствующего размера и формы для всасывания жидкости.
БЛОК ПОДДЕРЖКИ С ПРОУШИНАМИ: Канального типа из высокопрочного чугуна.
ФИКСАТОР НАСОСА: Кронштейн для крепления насоса к стене.

Технические ХАРАКТЕРИСТИКИ:

GEYSER
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НАСОС - СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПЛОТНОГО 
ШЛАМА 

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ориентировочные данные для напорного патрубка, изменяющиеся в зависимости от характера жидкости. Измерения проведены с водой. * Напор указан для смесей с 
содержанием сухого вещества 70% - Удельный вес макс. 2,5 кг/дм3.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размеры и вес не являются обязательными
B = МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
C = МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕН
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PUMPS

FLOW RATE
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D
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t.

m3/h 6 9 12 18 24 30 45 60 75 90 105 120
RPM kW

l/1’ 100 150 200 300 400 500 750 1000 1250 1500 1750 2000

GSR 40
m.c.a. 13 12,5 12 11 10 8,5

1450 4
m.c.l.* 7,5 7 6,5 5 3,5

GSR 80
m.c.a. 18 17,5 16,5 15,5 14,5 13,5 12 10,5

1450 15
m.c.l. * 10,5 10 9 8 6,5 4

PUMPS
DIMENSIONS in mm

W
EI

G
H

T

W
EI

G
H

T
w

ith
ou

t 
En

gi
ne

A B* C* E G H M S Kg Kg

GSR 40 1610 900 150 130 315 200 70 280 145 114

GSR 80 2500 1550 180 155 430 275 100 365 350 265

B

C



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Специальные насосы, разработанные и спроектированные для работы в экстремально жестких условиях с высокоабразивными 
жидкостями. в карьерах и шахтах, в химической и угольной промышленности, с вертикальным валом без подшипников,
погруженных в жидкость, и без уплотнений, которые применение в резервуарах или колодцах и характеризуется полностью 
консольным валом, поддерживаемым только снаружи. Корпус и рабочее колесо из антиабразивного суперсплава. Открытое рабочее 
колесо позволяет пропускать даже крупные твердые частицы, учитывая особенности применения. Соединение с двигателем с 
помощью ремней и шкивов, с возможностью изменения оборотов и, таким образом, производительности насоса. 

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PUMPS

Clear Water Perfomance
Sump
Depth
(mm)

Material of
Wet Parts

Recommended
Motor

Wt
(kg)

Total
Wt

(kg)
Capacity Head

Hw (m)

Speed
n

(r/min)

Eff.
n
%

No. of
Vanes

Impeller 
Type

Vane
Dia.
(mm)

Particle
Size
(mm)Q (m3/h)

PNT 40 PV/SP 30 20 2017 40 5 Open 188 12 900 High  Chrome 4P - 7.5 kW 285 285

PNT 65 QV/SP 80 30 1573 50,4 5 Open 280 15 1200 High  Chrome 4P - 22 kW 432 432

PNT 100 RV/SP 180 30 1138 53,1 5 Open 370 32 1500 High  Chrome 4P -  45 kW 867 867

PNT 150 SV/SP 380 30 966 53,2 5 Open 450 45 1800 High  Chrome 4P - 90 kW 1737 1737

PNT 200 SV/SP 600 25 746 62 5 Open 520 65 1800 High  Chrome 4P - 110 kW 2800 2800

PNT 250 TV/SP
600 15 528 61,7 5 Open 575 65 1800 High  Chrome 4P - 75 kW 3100 3100

720 15 544 62,9 5 Open 575 65 1800 High  Chrome 4P - 75 kW 3100 3100

PNT 300 TV/SP

900 15 557 60,2 5 Open 610 65 2100 High  Chrome 4P - 90 kW 3500 3500

1080 15 574 61,4 5 Open 610 65 2100 High  Chrome 4P - 110 kW 3500 3500

1260 15 594 61,4 5 Open 610 65 2100 High  Chrome 4P - 132 kW 3500 3500

PANTERA
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АНТИАБРАЗИВНЫЙ НАСОС
ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ
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PUMPS
FLOW RATE
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m3/h
l/1’ 10 20 30 40 60 80 100 200 300 400 500 Speed n

(RPM)

PNT 40 PV/SPR

H
EA

D
 in

 m
t.

7,9 6 1200
5 Open 188 900 Natural 

Rubber27,9 26 22,8 19 2200
52,7 50,5 47,5 43,3 38 32 3000

PNT 65 QV/SPR
6,3 6 5,5 700

5 Open 280 1200 Natural 
Rubber22,8 22,3 22 20,3 18 1300

46 45,6 44 42 38,8 1850

PNT 100 RV/SPR
8,6 8,4 8 7,6 600

5 Open 370 1500 Natural 
Rubber24,1 23,9 23,5 23 19,5 1000

47,8 47,3 46,9 46,3 42,8 36,9 1400

PNT 150 SV/SPR
8,6 7,5 500

5 Open 450 1800 Natural 
Rubber22,8 21,7 19,7 17,3 800

35,7 34,6 32,8 30,2 27,1 1000

PUMPS
DIMENSIONS in mm WEIGHT

A B C D E F G H I J K L M N P Q S T U V W Y Z Kg

PNT 40 PV/SP
Ø290 Ø230 75 85 133,5 4 16 18 374 153 285 900 130 88

DISCHARGE FLANGE 
127 O.Ø - 40 I.Ø              

4 HOLES Ø16 ON Ø98

N°4 - 
Ø18 450 500 450 500 Ø255 N°8 - 

Ø15 205
285

PNT 40 PV/SPR 260

PNT 65 QV/SP
Ø362 Ø280 95 110 178 5 20 21 492 232 399 1200 227 123

DISCHARGE FLANGE 
180 O.Ø - 65 I.Ø              

4 HOLES Ø19 ON Ø140

N°4 - 
Ø18 620 680 620 680 Ø320 N°8 - 

Ø19 285
432

PNT 65 QV/SPR 400

PNT 100 RV/SP
Ø500 Ø400 155 170 238 6 28 26 663 310 515 1500 265 195

DISCHARGE FLANGE 
229 O.Ø - 104 I.Ø            

8 HOLES Ø19 ON Ø191

N°4 - 
Ø22 930 1000 800 870 Ø445 N°8 - 

Ø23 400
867

PNT 100 RV/SPR 800

PNT 150 SV/SP
Ø680 Ø550 200 211 300 5 20 25 878 375 665 1800 396 230

DISCHARGE FLANGE 
280 O.Ø - 152 I.Ø           

8 HOLES Ø22 ON Ø241

N°4 - 
Ø28 1030 1100 1030 1100 Ø610 N°8 - 

Ø27 500
1737

PNT 150 SV/SPR 1500

PNT 200 SV/SP Ø680 Ø550 200 211 300 10 32 32 878 439 771 1800 457 230
DISCHARGE FLANGE 

343 O.Ø - 200 I.Ø           
8 HOLES Ø22 ON Ø298

N°4 - 
Ø28 1200 1300 1100 1200 Ø610 N°8 - 

Ø27 600 2800

PNT 250 TV/SP Ø860 Ø650 200 220 345 10 40 30 1338 471 903 2100 495 300
DISCHARGE FLANGE 

406 O.Ø - 250 I.Ø             
12 HOLES Ø25 ON 

Ø362

N°4 - 
Ø28 1650 1750 1350 1450 Ø760 N°8 - 

Ø39 700 3100

PNT 300 TV/SP Ø860 Ø650 200 220 345 10 40 30 1338 583 942 2100 495 300
DISCHARGE FLANGE 

483 O.Ø - 300 I.Ø              
12 HOLES Ø25 ON 

Ø432

N°4 - 
Ø28 1650 1750 1350 1450 Ø760 N°8 - 

Ø39 700 3500

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Специальные насосы, разработанные и спроектированные для перекачки высокоабразивных жидкостей из камнеобрабатывающих производств (цехов и лесопилок), при обработке/
промывке заполнителей, при регенерации цементной воды и в стекольной и цементной промышленности... Вертикальная ось с закрытыми камерными подшипниками имеет 
такие размеры, которые позволяют нижней части вала работать без опор, погруженных в жидкость. Корпус разделен на две половины и покрыт специальным антиабразивным 
формовочным составом (состоит из сменных и регулируемых снаружи обечаек). 
Рабочее колесо открытого типа с антизасорением, металлическое, имеет улучшенные характеристики и КПД по сравнению с обрезиненным рабочим колесом, что позволяет 
устанавливать двигатели меньшей мощности при той же производительности. По специальному заказу между рабочим колесом и нижним корпусом может быть установлен 
удлинитель для увеличения максимальной высоты погружения насоса, чтобы избежать контакта перекачиваемой жидкости с нижним подшипником (или чтобы электродвигатель не 
находился в резервуаре/скважине). Прямое соединение с помощью двухкомпонентной эластичной муфты. Диапазон производительности насосов DRAGON - до 5500 л/мин.

ОСЬ: Вертикальная ось насоса с закрытыми камерными подшипниками имеет такие размеры, что нижняя часть вала может работать без опор, погруженных в жидкость.
СОЕДИНЕНИЕ: С помощью двухкомпонентной гибкой муфты в комплекте с защитным кожухом.
ТЕЛО: Изготовлены из чугуна, разделенного на две половины с защитным покрытием из нашего специального формованного износостойкого компаунда, состоят из гильз, 
которые можно заменять и регулировать снаружи как для быстрой и удобной замены, так и для устранения люфта, вызванного обычным износом. В малых сериях корпус 
вулканизирован, а гильзы - только по желанию заказчика.
ВЫХОДНОЙ ИЗГИБ: Со сменным резиновым рукавом для соединения насоса с напорным шлангом.
ИМПЕЛЛЕР: Антизасоритель открытого типа, он металлический с улучшенными характеристиками и КПД, что позволяет использовать двигатели меньших размеров при той же 
производительности.
СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР: Изготовлен из чугуна, имеет соответствующие размеры и форму для всасывания жидкости.
БАЗА: Рама для установки насоса на стальной пол.
ГРУППА ПОДДЕРЖКИ С РИНГБОЛОМ: Обычно они предоставляются, поскольку необходимы для выполнения операций по подъему и позиционированию.
ОСТАНОВКА НАСОСА: Кронштейн для крепления насоса к стене.
УДЛИНИТЕЛЬ НА ВСАСЫВАЮЩИЙ СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР: По специальному заказу между присоской и нижней частью корпуса можно установить удлинитель, чтобы 
увеличить расстояние между нижней опорой и уровнем жидкости, или чтобы электродвигатель оставался снаружи бака.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

DRAGON
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НАСОС 
ДЛЯ ВЫСОКОАБРАЗИВНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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DISCOVERER

TOWER 

DRAGON 

PANTERA

НАСОСЫ 
КОМПАРИЗОН

CFD DRAGON

PUMPS FLOW RATE
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DRG Ø400

H
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D
 (m

) 54,5 54 52 49 46 42,5 38 33 1450 Open 400 4P - 55kW

DRG Ø370 47 45,5 43,5 41 37,5 34 29,5 25 1450 Open 370 4P - 45kW

DRG Ø350 42 40,5 38 35 31 26,5 22 1450 Open 350 4P - 37kW

НОВЫЙ 
ПРОЕКТ

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ



DIABLO
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС ИЗ АНТИАБРАЗИВНОГО СУПЕРСПЛАВА 
ДВОЙНОЙ КОРПУС С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОСЬЮ 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Разработаны и подготовлены для питания фильтр-прессов; могут поставляться с односкоростными или двухскоростными двигателями, с соединением насос-двигатель с помощью 
ремней и шкивов или с прямым соединением через соосную муфту. В зависимости от версии, диапазон расхода может варьировать от 100 л/мин до 10 000 л/мин при внутреннем 
давлении до 8-9 бар. Корпуса и рабочие колеса могут быть изготовлены из суперсплавов. Всасывающий патрубок расположен таким образом, что шлам не вступает в прямой 
контакт с механическими уплотнениями, которые изготовлены из карбида вольфрама, поливаются водой и защищены барьерной камерой под давлением.

ОСЬ: Насос с горизонтальной осью с подшипниками в водонепроницаемой камере, размер 
которых позволяет передней части вала работать консольно без опор, погруженных в 
жидкость.
СОЕДИНЕНИЕ: С помощью клиновых ремней и шкивов с защитным кожухом.
КОРПУС: С осевым всасывающим патрубком и направленным вверх напорным патрубком.
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО: С защитой от засорения,изготовлено из антиабразивного суперсплава.
ГРУППА УПЛОТНЕНИЙ: Состоит из двойного промываемого уплотнения.
ОСНОВАНИЕ: Стальная опорная рама для установки насоса на пол.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ НАСОСЫ И ФРОНТАЛЬНОЕ ВСАСЫВАНИЕ

PUMPS
FLOW RATE PRESSURE

(at pump outlet) PIPES

(m3/h) mH2O bar* Inket DN Outlet DN
DBL550-1H 60 - 70 63 8 120 65
DBL650-1H 90 - 120 65 8 125 65
DBL1025-1H 150-180 55 7.5 150 75
DBL1050-1H 200 - 250 70 9 175 125
DBL220-1H 300 - 560 70 9 200 175

* Давление при плотности шлама 1,4
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Разработаны и подготовлены для питания фильтр-прессов; могут поставляться с односкоростными или двухскоростными двигателями, с соединением насос-двигатель с помощью 
ремней и шкивов или с прямым соединением через соосную муфту. В зависимости от версии, диапазон расхода может варьировать от 100 л/мин до 10 000 л/мин при внутреннем 
давлении до 16-17 бар. Корпуса и рабочие колеса могут быть изготовлены из суперсплавов. Всасывающий
патрубок расположен таким образом, что шлам не вступает в прямой контакт с механическими уплотнениями,
которые изготовлены из карбида вольфрама, поливаются водой и защищены барьерной камерой под
давлением. Работоспособность подшипников обеспечивается смазкой в масляной ванне.

ОСЬ: Насос с горизонтальной осью с подшипниками в водонепроницаемой камере, размер 
которых позволяет передней части вала работать консольно без опор, погруженных в 
жидкость.
СОЕДИНЕНИЕ: С помощью клиновых ремней и шкивов с защитным кожухом.
КОРПУС: С осевым всасывающим патрубком и направленным вверх напорным патрубком.
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО: С защитой от засорения,изготовлено из антиабразивного суперсплава.
ГРУППА УПЛОТНЕНИЙ: Состоит из двойного промываемого уплотнения.
ОСНОВАНИЕ: Стальная опорная рама для установки насоса на пол.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ НАСОСЫ И ФРОНТАЛЬНОЕ ВСАСЫВАНИЕ

DELTA
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС ИЗ АНТИАБРАЗИВНОГО СУПЕРСПЛАВА 
ДВОЙНОЙ КОРПУС С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОСЬЮ

PUMPS
FLOW RATE PRESSURE

(at pump outlet) PIPES

(m3/h) mH2O bar* Inket DN Outlet DN
DLT550-2H 60 - 70 126 16 120 65
DLT650-2H 90 - 120 116 16 125 65
DLT1025-2H 150-180 120 16 150 100
DLT1050-2H 200 - 250 116 16 175 125
DLT220-2H 300 - 560 121 16 200 175

* Давление при плотности шлама 1,4

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Разработаны и подготовлены для питания фильтр-прессов; могут поставляться с односкоростными или двухскоростными двигателями, с соединением насос-двигатель с помощью 
ремней и шкивов или с прямым соединением через соосную муфту. В зависимости от версии, диапазон расхода
может варьировать от 100 л/мин до 10.000 л/мин при внутреннем давлении до 21 бар.
Корпуса и рабочие колеса могут быть изготовлены из суперсплавов. Всасывающий патрубок расположен
таким образом, что шлам не вступает в прямой контакт с механическими уплотнениями, которые
изготовлены из карбида вольфрама, поливаются водой и защищены барьерной камерой под
давлением. Работоспособность подшипников обеспечивается смазкой в масляной ванне

ОСЬ: Насос с горизонтальной осью с подшипниками в водонепроницаемой камере, размер которых 
позволяет передней части вала работать консольно без опор, погруженных в жидкость.
СОЕДИНЕНИЕ: С помощью клиновых ремней и шкивов с защитным кожухом.
КОРПУС: С осевым всасывающим патрубком и направленным вверх напорным патрубком.
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО: С защитой от засорения,изготовлено из антиабразивного суперсплава.
ГРУППА УПЛОТНЕНИЙ: Состоит из двойного промываемого уплотнения.
ОСНОВАНИЕ: Стальная опорная рама для установки насоса на пол.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ НАСОСЫ И ФРОНТАЛЬНОЕ ВСАСЫВАНИЕ

HURACAN
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС ИЗ АНТИАБРАЗИВНОГО 
СУПЕРСПЛАВА ТРОЙНОЙ КОРПУС С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОСЬЮ 

PUMPS
FLOW RATE PRESSURE

(at pump outlet) PIPES

(m3/h) mH2O bar* Inket DN Outlet DN
HRC550-3H 60 - 70 158 21 120 65
HRC650-3H 90 - 120 150 21 125 65
HRC1050-3H 200 - 250 150 21 175 125

* Давление при плотности шлама 1,4
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Разработаны и подготовлены для питания фильтр-прессов; могут поставляться с односкоростными или двухскоростными двигателями, с соединением насос-двигатель с помощью 
ремней и шкивов или с прямым соединением через соосную муфту. В зависимости от версии, диапазон расхода может варьировать от 100 л/мин до 10 000 л/мин при внутреннем 
давлении до 8-9 бар. Корпуса и рабочие колеса могут быть изготовлены из суперсплавов. Всасывающий патрубок расположен таким образом, что шлам не вступает в прямой 
контакт с механическими уплотнениями, которые изготовлены из карбида вольфрама, поливаются водой и защищены барьерной камерой под давлением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ НАСОСЫ И ФРОНТАЛЬНОЕ ВСАСЫВАНИЕ

ОСЬ: Насос с горизонтальной осью с подшипниками в водонепроницаемой камере, размер 
которых позволяет передней части вала работать консольно без опор, погруженных в 
жидкость.
СОЕДИНЕНИЕ: С помощью клиновых ремней и шкивов с защитным кожухом.
КОРПУС: С осевым всасывающим патрубком и направленным вверх напорным патрубком.
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО: С защитой от засорения,изготовлено из антиабразивного суперсплава.
ГРУППА УПЛОТНЕНИЙ: Состоит из двойного промываемого уплотнения.
ОСНОВАНИЕ: Стальная опорная рама для установки насоса на пол.

LEVANTE
ОДНОКОРПУСНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ 
НАСОС С РЕЗИНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

PUMPS FLOW RATE
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m3/h 0 30 60 85,2 90 120 150 180 210 240 270 300 RPM Hz Ø mm

LVT450- 1G

H
EA

D
 m

t

14,92 12,87 6,98 - - - - - - - - - 1470 35 20030,45 27,96 22,62 14,25 - - - - - - - - 2100 50

LVT550- 1G 21,09 16,34 10,71 - - - - - - - - - 1400 35 25043,05 36,09 29,50 21,85 - - - - - - - - 2000 50

LVT650- 1G 27,78 24,96 19,55 - - - - - - - - - 1330 35 30056,70 53,38 47,20 41,05 39,90 - - - - - - - 1900 50

LVT1050- 1G 30,08 28,78 27,08 25,34 24,98 22,48 19,58 16,28 12,58 - - - 1015 35 40060,90 59,85 57,78 56,47 55,23 52,20 48,72 44,80 40,93 30,16 30,98 25,90 1450 50

Ориентировочные данные, изменяющиеся в зависимости от характера жидкости, измеренные на патрубке
насоса.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Разработаны и подготовлены для питания фильтр-прессов; могут поставляться с односкоростными или двухскоростными двигателями, с соединением насос-двигатель с помощью 
ремней и шкивов или с прямым соединением через соосную муфту. В зависимости от версии, диапазон расхода может варьировать от 100 л/мин до 10 000 л/мин при внутреннем 
давлении до 16-17 бар. Корпуса и рабочие колеса могут быть изготовлены из суперсплавов. Всасывающий патрубок расположен таким образом, что шлам не вступает в прямой 
контакт с механическими уплотнениями, которые изготовлены из карбида вольфрама, поливаются водой и защищены барьерной камерой под давлением.
Работоспособность подшипников обеспечивается смазкой в масляной ванне.

ОСЬ: Насос с горизонтальной осью с подшипниками в водонепроницаемой камере, размер которых позволяет передней части вала работать консольно без опор, 
погруженных в жидкость.
СОЕДИНЕНИЕ: С помощью клиновых ремней и шкивов с защитным кожухом.
КОРПУС: С осевым всасывающим патрубком и направленным вверх напорным патрубком.
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО: С защитой от засорения,изготовлено из антиабразивного суперсплава.
ГРУППА УПЛОТНЕНИЙ: Состоит из двойного промываемого уплотнения.
ОСНОВАНИЕ: Стальная опорная рама для установки насоса на пол.

Технические ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ НАСОСЫ И ФРОНТАЛЬНОЕ ВСАСЫВАНИЕ

EVO
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС ДВОЙНОЙ 
КОРПУС С РЕЗИНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ
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PUMPS FLOW RATE
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m3/h 0 30 60 85,2 90 120 150 180 210 240 270 300 RPM Hz Ø mm

EVO550-2G

H
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36,53 25,83 2,33 - - - - - - - - - 1400 35 20074,55 61 36,88 4,75 - - - - - - - - 2000 50

EVO650-2G 59,19 54,02 43,59 30,23 - - - - - - - - 1400 35 300120,75 114,80 103 91,61 86,78 68,12 - - - - - - 2000 50

EVO1050-2G 41,40 40,80 39,61 37,87 35,64 32,96 - - - - - - 860 35 400117,94 117,10 115,67 113,67 112,14 108,12 23,88 20,45 17,71 13,72 9,52 5,16 1550 50

Ориентировочные данные, изменяющиеся в зависимости от характера жидкости, измеренные на патрубке насоса.



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Разработаны и подготовлены для питания фильтр-прессов; могут поставляться с односкоростными или двухскоростными двигателями (первая скорость для фазы загрузки и вторая 
для прессования) по желанию заказчика.Конечное давление может достигать более 7 бар. Помимо насосной группы, которая полностью покрыта резиной, напорный патрубок 
поворачивается таким образом, чтобы шлам направлялся непосредственно на рабочее колесо, не вступая в контакт с уплотнениями; группа уплотнений состоит из двойного 
механического уплотнения из карбидавольфрама, поливается водой и защищена барьерной камерой со смазкой и под давлением.

ОСЬ: С горизонтальной осью с подшипниками в водонепроницаемой камере, размер которых позволяет передней части вала работать консольно без опор, погруженных в жидкость.
СОЕДИНЕНИЕ: С помощью клиновых ремней и шкивов или с помощью переходника (с защитным кожухом).
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО: С защитой от засорения открытого типа, состоит из стального сердечника, покрытого специальным антиабразивным составом.
ГРУППА УПЛОТНЕНИЙ: Состоит из двойного механического уплотнения, изготовленного из карбида вольфрама, поливается водой и защищено барьерной 
камерой постоянно под давлением.
КОРПУС: Из чугуна, разделен на две половины с защитным износостойким формованным покрытием из нашего специального состава, состоящее из сменных 
оболочек. Корпуса моделей PSO 45, 50 и 55 изготовлены из специального вулканизированного противоизносного состава, нанесенного непосредственно на чугун. С 
осевым всасывающим патрубком и направленным вверх радиальным напорным патрубком.
ОСНОВАНИЕ: Стальное для крепление насоса к полу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

PSO 75

ENOLA
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОСЬЮ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ НАСОСЫ И ФРОНТАЛЬНОЕ ВСАСЫВАНИЕ

DIMENSÕES TOTAIS

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PSO 75

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

PUMPS
DIMENSIONS in mm

DMA DNM A B C F G H I L M N P Q R S Z COMPLETE ONLY 
PUMP

PSO 45 80 40 155 740 175 200 - 315 205 1050 650 960 450 300 295 85 22 305 150

PSO 50 80 40 155 740 175 200 - 315 205 1050 650 960 450 300 295 85 22 315 150

PSO 55 80 40 155 740 175 200 - 315 205 1050 650 960 450 300 295 85 22 315 150

PUMPS

FLOW RATE PRESSURE BAR

Speed
RPM

Engine
KW

PIPES
Ø mm

m3/h 3,6 7,2 12 18 24 30 36 48 Weight spe. max.

l/1’ 60 120 200 300 400 500 600 800 1,3 1,5 1,6

PSO 45

H
EA

D
 in

 m
t.

33 32 31 30 27 22 - - 4,2 4,9 - 2900 1 50
PSO 50 40 39 38 37 35 30 - - 5,2 6 - 2900 15 50

PSO 55
10 9,5 9 7,5 6 - - - 1,3 1,5 - 1450 11/9

2/4 p. 50
40 39 38 37 - - - - 5,2 6 - 2900

PUMPS

FLOW RATE PRESSURE BAR

Speed
RPM

Engine
KW

PIPES
Ø mm

m3/h 3,6 7,2 12 18 24 30 36 48 Weight spe. max.

l/1’ 60 120 200 300 400 500 600 800 1,3 1,5 1,6

PSO 75

H
EA

D
 in

 m
t.

11 11 10,5 10 9,5 9 8 6 1,4 1,6 1,7 1150

18,5/15
2/4 p. 70

43,5 43,5 43 42 40,5 - - - 5,6 6,5 6,9 2300
12,5 12,5 12 11,5 11 10,5 10 8 1,6 1,8 - 1230
49,5 49 48,5 47,5 46 - - - 6,4 7,4 - 2450
14 14 13,5 13 12,5 12 11 9 1,8 - - 1300
56 55,5 55 54 53 - - - 7,3 - - 2600

PUMPS
DIMENSIONS in mm

DMA DNM A B C F G H I L M N P Q R S Z COMPLETE ONLY 
PUMP

PSO 75 80 70 182 260 235 200 160 315 240 720 652 570 950 860 153 115 22 415 185

Ориентировочные данные, изменяющиеся в зависимости от характера жидкости, измеренные на патрубке насоса.

Размеры и вес не являются обязательными

Ориентировочные данные, изменяющиеся в зависимости от характера жидкости, измеренные на патрубке насоса.

Размеры и вес не являются обязательными

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ НАСОСЫ И ФРОНТАЛЬНОЕ ВСАСЫВАНИЕ
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Обеспечивая высокую производительность и высокий напор, эти насосы идеально подходят для использования в промышленных и третичных отраслях. Они используются в 
питании гидроциклонов в области обработки и промывки заполнителей и во всех областях, где есть необходимость в переносе абразивных и/или кислотных жидкостей. Корпуса и 
рабочие колеса могут быть изготовлены из суперсплавов с высокой стойкостью к механическому истиранию  (до твердости около 800 HB) или покрыты специальным составом из 
антиабразивной резины.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ НАСОСЫ И ФРОНТАЛЬНОЕ ВСАСЫВАНИЕ

PUMPS SxD
ALLOWABLE
MATING MAX.
POWER (KW)

MATERIAL 
(IMPELLER)

CLEAR WATER PERFORMANCE IMPELLER
CAPACITY HEAD

(m) SPEED (rpm) Max eff.
h%

NPSH
(m)

N. OF 
VANES 

VANE DIA.
(mm)m3/h

1.5/1B - AH 1,5X1 15 AO5 10-30 5-85 1200-4400 52 3.2-8 5 152
2/1.5B - AH 2X1.5 15 AO5 20-60 6-60 1200-3200 45 3-8 5 184
3/2C - AH 3X2 30 AO5 40-138 10-85 1200-3170 64 3-12 5 214
4/3C - AH 4X3 30 AO5 50-250 8-80 1000-2750 68 3-10 5 245
4/3D - AH 4X3 60 AO5 5 245
6/4D - AH 6X4 60 AO5 100-400 10-78 800-1800 72 2-12 5 365
6/4E - AH 6X4 120 AO5 5 365
8/6E - AH 8X6 120 AO5

300-800 10-80 500-1300 72 2-10
5 510

8/6F - AH 8X6 260 AO5 5 510
10/8E - M 8X6 300 AO5 5 510
10/8F - AH 10X8 260 AO5 500-1500 10-85 400-1000 70 2-12 5 68610/8ST - AH 10X8 560 AO5 5

12/10ST - AH 12X10 560 AO5 500-200 8-82 300-900 80 2-8 5 762
14/12ST - AH 14X12 560 AO5 1000-2900 10-86 300-700 77 2-13 5 965
16/14TU - AH 16X14 1200 AO5 1000-3500 10-62 250-550 82 3-10 5 1067

WITH SPECIAL ANTI-ABRASIVE RUBBER
1.5/1B - AHR 1,5X1 15 R55 10-25 8-46 1400-3200 50 3.6-7.5 3 152
2/1.5B - AHR 2X1.5 15 R55 20-50 5-42 1000-2600 50 2-5 5 180
3/2C - AHR 3X2 30 R55 30-78 6-46 900-2300 62 3-4 5 215
4/3C - AHR 4X3 30 R55 50-150 5-40 800-1950 68 2-8 5 245
4/3D - AHR 4X3 60 R55 5 245
6/4D - AHR 6X4 60 R55 100-320 10-42 800-1350 72 2-6 5 365
6/4E - AHR 6X4 120 R55 5 365
8/6E - AHR 8X6 120 R55

200-680 6-50 400-1000 70 2-10
5 510

8/6F - AHR 8X6 260 R55 5 510
10/8E - MR 8X6 300 R55 5 510
10/8F - AHR 10X8 260 R55 400-1050 10-50 400-750 76 2-12 5 68610/8ST - AHR 10X8 560 R55 5

12/10ST - AHR 12X10 560 R55 400-1050 8-44 300-650 81 2-8 5 762
14/12ST - AHR 14X12 560 R55 1000-2300 10-44 300-500 79 2-8 5 965
16/14TU - AHR 16X14 1200 R55 1000-2850 10-42 250-450 82 3-8 5 1067

WALF
НАСОСЫ С ПЕРЕДНИМ ВСАСЫВАНИЕМ
ГИДРОЦИКЛОНЫ

Доступны из суперсплавов или с резиновым покрытием.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Alfa Pompe разрабатывает и производит насосные установки для чистой воды, которые легко интегрируются в систему очистки и рециркуляции технологической воды.
Используются моноблочные насосы с горизонтальной осью, с корпусами и рабочими колесами из чугуна или бронзы, механическими уплотнениями из widia, валами из 
нержавеющей стали.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ НАСОСЫ И ФРОНТАЛЬНОЕ ВСАСЫВАНИЕ

HYDRA
НАСОСНАЯ УСТАНОВКА ЧИСТОЙ ВОДЫ
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PUMPS

PERFORMANCE

FLOW RATE HEAD
(m)

POWER
(kW)

PASSAGE
FREE
(mm)

FREQUENCY
(Hz)

DIAMETER
MANDATORY(m3/h) (I/m)

HYDRA 1000 60 1000 60 22 100 50 DN100
HYDRA 10000 600 10000 50 132 300 50 DN300
HYDRA 11000 720 12000 50 132 300 50 DN300
HYDRA 13000 780 13000 50 250 350 50 DN350



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Погружной насос используется для подачи в декантеры абразивных жидкостей, производимых в мраморной и гранитной промышленности, 
при промывке щебня или в керамической промышленности. Он устанавливается внутри глубоких резервуаров или колодцев, где 
невозможно использовать вертикальный насос. 
Корпус разделен на две половины и футерован изнутри сменными абразивостойкими оболочками из натурального каучука. 
Рабочее колесо - открытого типа, состоящее из стального металлического сердечника, облицованного
износостойкой резиной. Диапазон производительности насосов NAUTILUS составляет до 2250 л/мин. 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

NAUTILUS
ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Необязательные размеры и вес.
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PUMPS
FLOW RATE
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m3/h 6 9 12 18 24 30 45 60 75 90 105 120 135 150
RPM kW Ø mm Ø mm max

Kg/dm3l/1’ 100 150 200 300 400 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500
NTL45

H
EA

D
 m

t 11 10,5 10 8,5 7 - - - - - - - - - MS 1425 4 60 180 1,7

NTL75 - - - 17,5 17 16,5 15 13 11 - - - - - MS 1455 7,5 100 240 1,3

NTL75S - - - - 20,5 20 18,5 16,5 14,5 12 - - - - MS 1450 11 100 265 1,3

NTL100/325 - - - - - 31 30 29 28 26 24 22 20 - MS 1450 22 100 325 1,3

PUMPS
DIMENSIONS in mm

D
N

M

W
EI

G
H

T
kg

A D F G H I K L N O P S U V W Z Y

NTL45 786 121 175 370 165 181 - 505 241 350 40 628 N°4 HOLES 
Ø14 165 - 125 205 50 110

NTL75 859 121 256 427 187 208 456 505 296 512 58 793 N°4 HOLES 
Ø14 220 160 180 240 100 193

NTL75S 954 121 256 427 187 208 456 600 296 512 58 793 N°4 HOLES 
Ø14 220 160 180 240 100 223

NTL100/325 1363 200 360 507 187 311 565 822 496 720 45 977 N°4 HOLES 
Ø14 220 250 180 320 100 418



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

Погружные насосы, разработанные и спроектированные для очистки сточных вод в промышленном, бытовом,
сельскохозяйственном и больничном секторах. Диапазон производительности этих насосов составляет от 1000 л/мин до 10000
л/мин при напоре около 15 м и мощности от 7,5 кВт до 37 кВт. Эти насосы механически герметичны, имеют чугунный корпус и
рабочее колесо, а вал изготовлен из стали.

BARRACUDA
ОЧИСТКА ПОГРУЖНОГО НАСОСА
СТОЧНЫЕ ВОДЫ

PUMPS

FLOW RATE
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Material
Casing/impeller/Shaft

PH
/V

/H
z

m3/h 12 24 36 48 60 90 120 180 240 300 360 600
l/1’ 200 400 600 800 1000 1500 2000 3000 4000 5000 6000 10000

BRC 100

H
EA

D
 m

t

22,4 22,5 22,5 22,4 22,1 21 - - - - - - MS 1425 7,5 cast iron / cast iron / 45# steel 3/400/50

BRC 150 - 15 - - 17,4 17,4 17,4 17,2 16,8 14,9 - - - - MS 1455 15 cast iron / cast iron / 45# steel 3/400/51

BRC 200 - 22 - - - - 19,5 19,2 18,8 18,1 16,7 14,6 12,5 - MS 1450 22 cast iron / cast iron / 45# steel 3/400/52

BRC 200 - 30 - - - - - 19,4 19,2 18,7 17,8 16,6 15 - MS 1450 30 cast iron / cast iron / 45# steel

BRC 250 - 37 - - - - - - 19,1 18,7 18,1 17,5 16,7 11,1 MS 1450 37 cast iron / cast iron / 45# steel

BRC 250 - 45 - - - - - - 22,2 21,7 21,1 20,6 19,7 15,1 MS 1450 45 cast iron / cast iron / 45# steel

PUMPS
DIMENSIONS in mm

A B C D E F G H

BRC 100 - 7,5 745 510 170 Ø100 Ø170 Ø210 430 N°4 - Ø18

BRC 150 - 15 980 660 255 Ø150 Ø225 Ø265 590 N°8 - Ø18

BRC 200 - 22 1230 830 290 Ø200 Ø280 Ø320 580 N°8 - Ø18

BRC200 - 30 1170 780 290 Ø200 Ø280 Ø320 680 N°8 - Ø18

BRC250 - 37 1420 950 345 Ø250 Ø335 Ø250 780 N°12 - Ø18

BRC250 - 45 1530 1000 345 Ø250 Ø335 Ø375 780 N°12 - Ø18

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Погружной насос используется для подачи в декантеры абразивных жидкостей, производимых в мраморной и гранитной 
промышленности, для промывки заполнителей 
или в керамической промышленности. Применяются внутри резервуаров или глубоких скважин, где невозможно использовать 
вертикальный насос. 
Корпус разделен на две половины и внутри футерован сменными неабразивными оболочками из натурального каучука. 
Рабочее колесо - открытого типа, оно металлическое и имеет улучшенные характеристики и КПД по сравнению с 
обрезиненным рабочим колесом, что предполагает возможность установки двигателей меньшей мощности при той же 
производительности. Диапазон производительности насосов SHARK достигает 5500 л/мин.

SHARK
ПОГРУЖНОЙ НАСОС ДЛЯ ПОДАЧИ 
ДЕКАНТАТОРОВ С АБРАЗИВНЫМИ ЖИДКОСТЯМИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ОСЬ: Вертикальная ось насоса с рабочим колесом, насаженным шпонкой непосредственно на вал двигателя.
ТЕЛО: Изготовлен из чугуна, разделенного на две половины с защитным покрытием из нашего специального формованного 
износостойкого компаунда, состоит из заменяемых и регулируемых снаружи гильз, как для быстрой и удобной замены, так и для 
устранения любого люфта, вызванного обычным износом.
ВЫХОДНОЙ КРУГ: Со сменной резиновой втулкой для соединения насоса с напорной трубой.
ИМПЕЛЛЕР: Антизасоритель открытого типа, это металл с улучшенными характеристиками и КПД, позволяющий использовать 
двигатели меньшего размера при той же производительности.
СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР: Изготовлен из чугуна, имеет специальные размеры и форму для всасывания жидкости.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PUMPS FLOW RATE
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SRK Ø400

H
EA

D
 (m

) 54,5 54 52 49 46 42,5 38 33 1450 Open 400 4P - 55kW

SRK Ø370 47 45,5 43,5 41 37,5 34 29,5 25 1450 Open 370 4P - 45kW

SRK Ø350 42 40,5 38 35 31 26,5 22 1450 Open 350 4P - 37kW

НОВЫЙ 
ПРОЕКТ
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ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ



НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ DIAPHRAGM 
PNEUMATIC
Мембранный насос - это объемный насос, в котором 
используются гибкие мембраны, чередующиеся взад и 
вперед, создавая временную камеру.

ДРУГИЕ НАСОСЫ

НАСОСЫ
ДРУГИЕ

ПОРШНЕВОЙ НАСОС
Этот тип насосов используется для работы с малыми 
и средними расходами. Как правило, максимальный 
расход, обрабатываемый этими насосами, составляет 
500 л/ч раствора флокулянта.

ВИНТОВОЙ НАСОС
Этот тип насосов используется для работы с 
большими расходами. Эти насосы также используются 
при наличии дополнительного устройства DOSON.

НАСОСЫ 
КОМПАРИЗОН

CFD SHARK

NAUTILUS 

BARRACUDA 

SHARK
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КЛАПАНЫ

Клапаны с ручным управлением с алюминиевым корпусом и резиновой втулкой предназначены для абразивных смесей. В зависимости от внутреннего диаметра самого рукава, 
они изготавливаются с внешними или внутренними хомутами. Клапаны с пневматическим управлением (открытое давление) с алюминиевым корпусом и резиновой втулкой, 
предназначенные для абразивных смесей. Они выпускаются с одним или двумя цилиндрами. В положении покоя они закрыты, а открытие происходит при поступлении воздуха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛАПАНЫ
РУЧНЫЕ ИЛИ ПНЕВМАТИКА

КЛАПАНЫ С АНТИАБРАЗИВНЫМИ РЕЗИНОВЫМИ ВТУЛКАМИ | РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ШАРОВОЙ
КЛАПАН

ручной или пневматический

ЗАЖИМНОЙ
КЛАПАН

ручной или пневматический

ВЕНТИЛЬНЫЙ 
КЛАПАН
руководство

ПОВОРОТНЫЙ 
КЛАПАН 

ручной или пневматический

ГИЛЬОТИННЫЙ 
КЛАПАН

ручной или пневматический
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CODE TYPE
DIMENSIONS in mm

WEIGHT
Kg

DN E H I L R S
FLANGE

C D HOLES
diam. n°

V25 1C 25 115 147 58 105 60 115 85 115 14 4 2
V40* 1C 40 165 245 105 155 100 172 125 165 14 4 5
V50 1C 50 175 261 118 160 110 172 125 165 14 4 5
V70 1C 70 204 364 156 190 150 202 160 200 14 4 8
V100 1C 100 270 441 200 246 170 269 180 220 14 4 12
V125 2C 125 346 410 135 285 190 315 210 250 16 4 27
V150 2C 150 400 585 170 300 240 337 240 285 16 4 36
V175 2C 175 400 680 180 350 280 385 270 315 16 8 37
V200 2C 200 470 750 205 340 300 383 295 340 16 8 49
V250 2C 250 625 899 256 500 367 530 350 395 22 12 98



ТРУБЫ И ФЛАНЦЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АНТИАБРАЗИВНЫЕ ШЛАНГИ

АНТИАБРАЗИВНЫЕ РЕЗИНОВЫЕ ФЛАНЦЫ ДЛЯ ШЛАНГОВ ФЛАНЕЦ ТИПА “1“
(цельный стальной)

ФЛАНЕЦ ТИПА “2“ 
(цельный стальной)

ТРУБЫ И ФЛАНЦЫ

PIPES
CODE A B WEIGHT Kg
TUG35 35 49 1,3
TUG60 60 70 1,8
TUG68 70 80 2,3
TUG99 101 111,5 3,5
TUG100 100 130 9,1
TUG125 127 155 10,5
TUG150 152 184 15
TUG180 180 205 12,2
TUG200 203 230 16,4
TUG250 254 285 22,7
TUG300 305 336 27,9

STEEL FLANGES

CODE
DIMENSIONS WEIGHT

KgDN C D S HOLES
Diam. n°

FA25 25 85 115 10 14 4 0,6
FA50 50 125 165 10 14 4 1,5
FA70 70 160 200 10 14 4 2
FA100 100 180 220 10 14 4 2,2
FA125 125 210 250 10 16 4 2,5
FA150 150 240 285 10 16 4 3,3
FA170 170 270 315 10 16 8 3,8
FA200 200 295 340 10 16 8 4
FA250 250 350 395 20 20 12 14
FA300 300 400 445 20 22 2 17

RUBBER HOSE FLANGES

CODE TYPE C D E I L S
HOLES WEIGHT

KgDiam. n°
FB25 1 85 115 33 - 100 10 14 4 1
FB50 1 125 165 60 - 90 10 14 4 1,9
FB70 1 160 200 70 - 90 10 14 4 3
FB99 1 180 220 100 - 160 10 14 4 3,2
FT100 2 180 220 - 127 155 20 16 4 3,6
FT125 2 210 250 - 154 160 22 18 4 4,4
FT150 2 240 285 - 183 180 22 18 4 6
FT170 2 270 315 - 204 200 25 18 8 8,2
FT200 2 295 340 - 229 200 25 18 8 8,5
FT250 2 350 395 - 284 250 20 20 12 25
FT300 2 400 445 - 335 250 25 22 12 33

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ

ФИЛЬТРЫ С БАТАРЕЯМИ АВТОМАТИЧЕСКИХ КЛАПАНОВ СРЕДНЕГО/ВЫСОКОГО РАСХОДА
Охваченные материалы:

•	 кварцевый песок для DP
•	 активированный уголь для КП
•	 Каталитическая смесь на основе пиролюзита (диоксида марганца) для DFP
•	 Комплект аккумуляторных клапанов, состоящий из 5 мембранных клапанов из чугуна, для 		
	 моделей до DN100
•	 комплект клапанов, состоящий из 5 мембранных клапанов из чугуна, для моделей до DN 100
•	 распределительная система из ABS и PP и система сбора рукавов

ВТУЛОЧНЫЕ КЛАПАНЫ СЕРИИ VPA-VPA2 | ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

CODE TYPE

DIMENSIONS in mm
WEIGHT

KgDN E H I L S M V
FLANGE

C D
HOLES

diam. n°
VPA25 1C 25 150 265 40 160 170 -

1/4”G

85 115 14 4 5,2
VPA40 1C 40 200 365 75 200 210 - 110 150 18 4 11
VPA50 1C 50 200 380 83 230 240 - 125 165 18 4 12
VPA65 1C 65 200 400 93 290 305 - 145 185 18 4 16
VPA80 1C 80 285 560 180 310 330 - 160 200 18 4 32

VPA280 2C 80 165 - - 250 270 675 160 200 18 4 28
VPA2100 2C 100 200 - - 300 320 700 180 220 18 8 30
VPA2125 2C 125 245 - - 300 320 870 210 250 18 8 47
VPA2150 2C 150 245 - - 300 337 900 240 285 22 8 55
VPA2200 2C 200 285 - - 340 380 1030 295 285 22 8 72

КЛАПАН С 1 ЦИЛИНДРОМ (ТИП 1C) “VPA”

КЛАПАН С 2 ЦИЛИНДРАМИ (ТИП 2C) “VPA2”
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
РАБОЧИЕ КОЛЕСА - КОЛЕНА  ВАЛЫ КОРПУСА С РЕЗИНОВЫМ

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПАРТИИ

BEST PERFORMANCE 
IN FLUID DYNAMICS
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